
HEP4 | POMPY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM — WYSOKI PRZEPŁYW

 Wybór silników elektrycznych 110, 230 lub 400/460 V 

     dostępne w standardzie
 Wybór 2, 3 lub 4-drogowych ręcznych zaworów regulacyjnych 

      z funkcją utrzymywania ładunku w wersjach 3 i 4-kierunkowych 
 Zewnętrznie regulowany nadmiar ciśnienia dla ustawień ciśnienia 

      do 700 bar
 Całkowicie zamknięte silniki elektryczne chłodzone wentylatorem 

      o niskim poziomie hałasu

Model Typ 
zaworu

Poj. oleju (l)
     Max. przepływ

(l/min.)               Silnik       
Model z motorem

    60 Hz
Waga 

1st stage 2nd stage (kg)

HEP410141 P-T Płytka       40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410141H 88.5 

HEP410142 P-T Płytka       40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410142H 88.5 

HEP410144 P-T Płytka        40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 88.5 

HEP410161 P-T Płytka        60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410161H 120.0 

HEP410162 P-T Płytka        60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410162H 120.0 

HEP410164 P-T Płytka        60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.0 

HEP410241 2-drożny      40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410241H 89.0 

HEP410242 2-drożny      40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410242H 89.0 

HEP410244 2-drożny       40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0 

HEP410261 2-drożny       60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410261H 120.5 

HEP410262 2-drożny       60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410262H 120.5 

HEP410264 2-drożny       60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5 

HEP410341 3-drożny      40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410341H 89.0 

HEP410342 3-drożny      40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410342H 89.0 

HEP410344 3-drożny       40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0 

HEP410361 3-drożny       60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410361H 120.5 

HEP410362 3-drożny       60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410362H 120.5 

HEP410364 3-drożny        60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5 

HEP410441 4-drożny       40 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410441H 89.0 

HEP410442 4-drożny       40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410442H 89.0 

HEP410444 4-drożny        40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0 

HEP410461 4-drożny       60 9 1 110V 50 Hz -1Ph HEP410461H 120.5 

HEP410462 4-drożny       60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410462H 120.5 

HEP410464 4-drożny        60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5

Wymiary (mm)

A B C D

693 386 306 633 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

693 386 306 633 

713 407 406 656 

713 407 406 656 

713 407 406 656

Ciśnienie robocze 700 bar

Dwustopniowa

Do wyboru zbiornik oleju o poj. 40 lub 60 litrów

A

HEP4 RANGE

Uwaga: 1) Wszystkie modele 400/460 V są  przystosowane do pracy z czę stotliwością  50 Hz i 60 Hz.
               2) Wszystkie modele 110 V i 230 V są  standardowo dostarczane do pracy z czę stotliwością  50 Hz, patrz tabela dla pomp z silnikiem 60 Hz. 
                    Modele 60 Hz zapewniają  około 15-20% wyższy przepływ.
               3) Aby zamówić  pompy z zaworem elektromagnetycznym niskiego napięcia i pilotem ręcznym, należy dodać  literę  „S” do numeru modelu 

                    pompy.

sipO  ledoM

PPA40WT Wózek do wszystkich pomp z 40l zbiornikiem oleju

PPA60WT Wózek do wszystkich pomp z 60l zbiornikiem oleju

Wszystkie pompy HEP4 mogą być dostarczane z fabrycznie montowanym 

wózkiem na kółkach. Proszę dodać przyrostek „WT” do numeru modelu 

pompy.

WÓZEK
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