
 

HGG | SIŁOWNIKI PRZEMYSŁOWE

 Jednostronnego działania, powrót pod obciążeniem 
 Wytrzymała konstrukcja do podnoszenia i prac 
   konserwacyjnych 
 Zintegrowany pierścień oporowy ograniczający skok 
   tłoka 
 Siodełko wahliwe montowane w standardzie, aby 

zmniejszyć ryzyko bocznego obciążenia
 Powierzchnie łożyskowe o niskim tarciu
 Tłoczysko węgloazotowane zapewniające odporność 
    na korozję  
 Uszczelnienia zapobiegające wyciskaniu dla lepszej 
   wydajności przy wysokich ciśnieniach 

Model Udźwig

(t)

Wysuw 

(mm)

Poj. oleju 

(l)

Pow. tłoka 

(cm2)

Waga 

(kg)

HGG1506 152 155 3.32 214.3 58.3 

HGG2006 203 155 4.63 285.1 95.3 

HGG3006 326 155 7.10 457.7 153.5

Wymiary (mm)
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297 210 114 100 37

310 254 140 135 50

343 312 165 150 50
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HGG RANGE

Udźwig od 152 do 326 ton

Długość  wysuwu 155 mm

Ciśnienie robocze 700 bar
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