
 

HHR | SIŁOWNIK DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA Z OTWOREM

Dwustronnego działania
Konstrukcja z pustym tłokiem do 

zastosowań związanych z narzędziami, 

konserwacją i napinaniem 
Tłoczysko węgloazotowane 
   zapewniające odporność na korozję 
Powierzchnie łożyskowe o niskim tarciu 
Pierścieniowy zawór zabezpieczający 
    przed przeciążeniem 
Uszczelnienia zapobiegające 
   wyciskaniu dla lepszej wydajności przy 
   wysokich ciśnieniach 
Gwinty kołnierza wytrzymują pełne 
    obciążenie 

Model
Udźwig

    (t)                    Wysuw
(mm)

Poj. 

oleju 
(cm3)

Pow. 

tłoka 
(cm2)

Waga

Wysuw    Powrót                                                             (kg)

HHR302 33 24 51 238 46.7 12.2 

HHR306 33 24 150 701 46.7 17.6 

HHR3012 33 24 305 1424 46.7 25.7 

HHR603 61 38 76 652 85.7 30.6 

HHR606 61 38 152 1304 85.7 41.6 

HHR6010 61 38 254 2179 85.7 52.5 

HHR1003 102 43 76 1087 143.1 68.5 

HHR1006 102 43 152 2174 143.1 90.0 

HHR1508 152 71 203 4320 212.8 170.0 

HHR2508 247 76 203 7039 346.5 269.0

Wymiary (mm) (o ile nie zaznaczono inaczej)

A B C D E F G H I J

180 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 119

279 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 218

434 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 373

239 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 166

315 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 242

417 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 344

310 213 140 80 8 3⁄8”-12 UN 40 M16 178 82 234

386 213 140 80 8 3⁄8”-12 UN 40 M16 178 82 310

503 270 184 102 n/a n/a n/a n/a 98 389

505 350 254 150 n/a n/a n/a n/a 98 389
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Zauważ: Modele o masie 33 i 61 ton mają  2 otwory montażowe 

w podstawie pod ką tem 90 ° od złą czki. 

HHR RANGE

Udźwig od 33 do 247 ton

Wysuw od 51 do 305 mm

Ciśnienie robocze 700 bar
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