
 

HPC | SIŁOWNIK ŚCIĄGAJĄCY

 Jednostronnego działania, powrót sprężynowy
 Znaczna hydrauliczna siła ciągnąca do wyrównywania płyt stalowych, 
   napinania lin i ogólnych zastosowań związanych z przenoszeniem ładunku 
 Wymienne cięgna i ucha widełkowe zamontowane na tłoczysku i podstawie 
   cylindra 
 Tłoczysko węgloazotowane zapewniające odporność na korozję
 Uszczelnienia zapobiegające wyciskaniu dla lepszej wydajności przy wysokich 
   ciśnieniach  
 Mieszki ochronne tłoczyska w standardzie

Model Udźwig

(t)

Wysuw 

(mm)

Poj. oleju 

(cm3)
Pow. tłoka 

(cm2)

Waga 

(kg)

HPC106 10 152 228 15.0 12.0 

HPC106C 10 152 228 15.0 15.5 

HPC306 30 152 636 41.8 31.0 

HPC506 50 152 1078 71.0 54.0

Wymiary (mm)

A B C D E F G H

600 752 114 67 32 33 - 80

602 754 58 99 35 30 36 80

695 847 145 105 42 50 - 122

819 971 149 130 52 69 - 153
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HPC106, HPC306, HPC506

* Grubość  śruby oczkowej : HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35mm, 

                                                HPC506 = 40 mm

HPC106C
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HPC RANGE

Udźwig od 10 do 50 ton

Wysuw 152 mm

Ciśnienie robocze 700 bar
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