
HPP | POMPA BENZYNOWA

Do wyboru 2, 3 lub 4-drogowe ręczne zawory 

sterujące z funkcją utrzymywania obciążenia 

    w wersjach 3- i 4-drogowych 

Zewnętrznie regulowany zawór ograniczający 

ciśnienie do maksymalnego ustawienia ciśnienia 

700 bar 
W zestawie montowana fabrycznie rama ochronna 

Model Typ 
zaworu

Poj. oleju 
(l)

Maks. przepływ (l/min)                Waga  
1st.                                   2 st. (kg)

HPP21012 P-T Płytka                    25 10 1.3 70.5 

HPP21014 P-T Płytka                    40 10 1.3 85.5 

HPP21016 P-T Płytka                    60 10 1.3 113.5 

HPP21022 2-drożny                    25 10 1.3 71.0 

HPP21024 2-drożny                    40 10 1.3 86.0 

HPP21026 2-drożny                    60 10 1.3 114.0 

HPP21032 3-drożny                    25 10 1.3 71.0 

HPP21034 3-drożny                    40 10 1.3 86.0 

HPP21036 3-drożny                    60 10 1.3 114.0 

HPP21042 4-drożny                    25 10 1.3 71.0 

HPP21044 4-drożny                    40 10 1.3 86.0 

HPP21046 4-drożny           60 10 1.3 114.0

Wymiary (mm)
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3⁄8” - 18 NPT

HPP RANGE

Ciśnienie robocze 700 bar

Dwustopniowa

Do wyboru zbiornik oleju o pojemności 25, 40 lub 60 l 

Model                                                       Opis

PPA40WT           Wózek do wszystkich pomp z 40-litrowym zbiornikiem oleju 

PPA60WT           Wózek do wszystkich pomp z 60-litrowym zbiornikiem oleju

Wszystkie pompy HPP 40L i 60L mogą być dostarczane z fabrycznie zamontowanym

 wózkiem kołowym. Wystarczy do numeru modelu dodać przyrostek „WT”. 

 WÓZEK TRANSPORTOWY

   WHEEL TROLLEY HPP

BEWO-TECH torque systems
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