
HRA | SIŁOWNIK ALUMINIOWY - WYSOKOTONOWY

Lekkie cylindry aluminiowe do zastosowań, 

   w których waga i przenośność mają pierwszorzędne 

   znaczenie 
Konstrukcja dwustronnego działania zapewnia 
   wyższą wydajność pracy 
Twardo anodowane tłoczysko i cylinder 
   zapewniające odporność na korozję i zwiększoną 
   trwałość  
Uchwyty montowane standardowo w modelach 
   od 50 ton wzwyż 
Powierzchnie łożyskowe o niskim współczynniku 
   tarcia 
Uszczelnienia zapobiegające wyciskaniu dla lepszej 
   wydajności przy wysokich ciśnieniach 

Stalowa płyta bazowa montowana standardowo 
Zawór ograniczający ciśnienie po stronie pierścienia

Wymiary (mm)

A B C D E F

204 105 60 50 25 136

305 105 60 50 25 237

458 105 60 50 25 390

221 135 79 70 30 141

322 135 79 70 30 242

475 135 79 70 30 395

258 202 110 100 41 172

359 202 110 100 41 273

512 202 110 100 41 426

Udźwig od 32 do 110 ton

Wysuw od 51 do 305 mm

Ciśnienie robocze 700 bar

HRA RANGE

Model Udźwig

(t)

Wysuw 

(mm)

Poj. oleju 

(cm3)
Pow. tłoka 

(cm2)

Waga 

(kg)

HRA302 32 51 225.3 44.2 5 

HRA306 32 152 671.5 44.2 7 

HRA3012 32 305 1347.5 44.2 10 

HRA502 51 51 361.5 70.9 10 

HRA506 51 152 1077.4 70.9 13 

HRA5012 51 305 2161.9 70.9 19 

HRA1002 110 51 785.1 153.9 22 

HRA1006 110 152 2339.9 153.9 29 

HRA10012 110 305 4695.1 153.9 39
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Uwaga: Modele od 

50 do 110 ton 

posiadają  uchwyt. 

45°
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