
 

MANOMETR CYFROWY

Wysokiej jakości manometr ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia do 1000 barów (14503 psi)
Wyświetla odczyty w barach, psi, mpa i kg / cm2
Wyświetlacz LCD z 12 mm, 5 cyfrowym odczytem ciśnienia w górnej linii i 6 mm, 5 cyfrowym odczytem 
    jednostki w dolnej linii 
Niebieskie podświetlenie pozwala na łatwy odczyt w warunkach słabej widoczności
Minimalna żywotność baterii 2000 godzin (3 VDC)
Dostarczany z gumową osłoną chroniącą przed przypadkowymi uderzeniami
Funkcje obejmują tarowanie, pamięć min. i maks. oraz stopień ochrony obudowy IP65

Model Średnica

manometru (mm)

Odczyt 

ciśnienia (bar)

Odczyt 

ciśnienia (psi)

Odczyt 

ciśnienia (mpa)

Odczyt 

ciśnienia (kg/cm2)

Gwint 

przyłą cza

Waga 
(kg)
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DIGITAL PRESSURE GAUGE

5-cyfrowy wyświetlacz LCD

Wybór odczytów ciśnienia

Dokładność  0,5% pełnej skali
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