
3-stopniowa pompa o wysokim przepływie 

Kompaktowy i lekki 

Ciśnienie robocze 700 bar

sipO  ledoM

TP-CS1                                      Pojedynczy zestaw złączy płaskich męskich/żeńskich, do jednoczesnej obsługi dwóch kluczy hydraulicznych 

TP-CS2                                          Podwójny zestaw złączy płaskich męskich/żeńskich, do jednoczesnej obsługi trzech kluczy hydraulicznych  

TP-CS3                                        Potrójny zestaw złączy płaskich męskich/żeńskich, do jednoczesnej obsługi czterech kluczy hydraulicznych 

Opcjonalne zestawy złączy do jednoczesnej obsługi wielu kluczy hydraulicznych (jeden zestaw dostarczany w standardzie) 

TPE | ELEKTRYCZNY AGREGAT DO KLUCZY HYDRAULICZNYCH – LINIA PREMIUM

 Niski poziom hałasu (<88 db)
 Dostarczany z jednym zestawem szybkozłączek 
 Automatycznie aktywowany wymiennik ciepła 
    chłodzący olej w standardzie 
 Zawór nadmiarowy ciśnienia z regulacją momentu 
    obrotowego z nakrętką zabezpieczającą 
 Opcja wskaźników analogowych lub cyfrowych 
 Pilot zdalnego sterowania z 5-metrowym kablem 

ułatwiającym obsługę 
 Wybór pracy ręcznej z automatycznym cofaniem lub 

w pełni automatycznej pracy 
 Wielowylotowy 4-kierunkowy blok do jednoczesnej 

obsługi do 4 kluczy hydraulicznych 
 Fabrycznie zamontowan klatka ochronna i rama 

   nośna 

Model Zasilacz Manometr Odczyt 

manometru

Przepływ (l/m) Poj. 

oleju  (l)

Maks. 

temp. 

oleju (˚C)

Waga wraz 

z olejem 

(kg)

Wymiary (mm)

1szy etap 

(0-65 bar)

2gi etap

 (65-325 bar)

3ci etap

(325-700 bar)
A B C

TPE15A         110V-1Ph-50 Hz   analogowy          bar/psi                  6.5                  1.5                      0.75                   7              80°            39          456        286     476 

TPE15D         110V-1Ph-50 Hz     cyfrowy      bar/psi/Nm/lbf.ft         6.5                  1.5                      0.75                   7              80°            39          456        286     476 

TPE16A         120V-1Ph-60 Hz  analogowy           bar/psi                  7.8                  1.8                       0.9                    7              80°            39          456        286     476 

TPE16D         120V-1Ph-60 Hz     cyfrowy     bar/psi/Nm/lbf.ft          7.8                  1.8                       0.9                    7              80°            39          456        286     476 

TPE25A         230V-1Ph-50 Hz  analogowy           bar/psi                  6.5                  1.5                      0.75                   7              80°            39          456        286     476 

TPE25D         230V-1Ph-50 Hz     cyfrowy     bar/psi/Nm/lbf.ft          6.5                  1.5                      0.75                   7              80°            39          456        286     476 

TPE26A         230V-1Ph-60 Hz  analogowy           bar/psi                  7.8                  1.8                       0.9                    7              80°            39          456        286     476 

TPE26D         230V-1Ph-60 Hz     cyfrowy     bar/psi/Nm/lbf.ft          7.8                  1.8                       0.9                    7              80°            39          456        286     476 

TPE45A         400V-3Ph-50 Hz  analogowy           bar/psi                  6.5                  1.5                      0.75                   7              80°            39          456        286     476 

TPE45D         400V-3Ph-50 Hz     cyfrowy      bar/psi/Nm/lbf.ft         6.5                  1.5                      0.75                   7              80°            39          456        286     476 

TPE46A         480V-3Ph-60 Hz  analogowy           bar/psi                  7.8                  1.8                       0.9                    7              80°            39          456        286     476 

TPE46D        480V-3Ph-60 Hz     cyfrowy       bar/psi/Nm/lbf.ft         7.8                  1.8                       0.9                    7              80°            39          456        286     476
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TPE RANGE
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