
TWG | WZMACNIACZ MOMENTU

 Wybór wyjściowych kwadratowów ¾”, 1” i 1 ½”  
 Nadaje się do użytku z gamą kluczy 
   dynamometrycznych Hi-Force serii TWM 
 Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż 
 Przekładnia planetarna jednostopniowa 
    w modelach do 2800 Nm
 Zabezpieczenie przeciążeniowe w modelach 
    TWG40, TWG60, TWG100
 Przełożenie od 4:1 do 28,5:1

Model Zakres                   Przełożenie Kwadrat 

wejściowy

Kwadrat 

wyjściowy

Zabezpieczenie 

przeciąż eniowe

Zalecany kl. 

dynamom.

Waga 

Nm lbf.ft )gk( 

TWG13 1300 950 5:1 ½” ¾” Nie TWM300 1.3

TWG20 2000 1500 4:1 ¾” 1” Nie TWM550 1.8

TWG28 2800 2050 5.5:1 ¾” 1” Nie TWM550 2.4

TWG40 4000 2930 16:1 ½” 1” Tak TWM300 4.2

TWG60 6000 4400 18:1 ¾” 1 ½” Tak TWM400 6.6

TWG100 10000 7330 28.5:1 ¾” 1 ½” Tak TWM400 10.9

Wymiary (mm)

A B C D E

133 80 124 96 98

131 88 190 150 80

146 106 221 159 83

227 88 175 135 110

256 102 240 190 145

292 142 267 215 163

Zakres do 10000 Nm

Lekka aluminiowa obudowa 

Dostarczana wraz z ramieniem reakcyjnym

TWG RANGE
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